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HIGHCOM:

Bogotd D.C. - Colombia

Los cables de conexién de fibra éptica HIGHCOM son ideales para Caracteristicas:
implementar redes de fibra éptica de alta velocidad. Son fabricados y Férulas de zirconia de alta calidad.
probados en conformidad con TIA 604, IEC 61754 y estdndares de la ggggf‘:g;;ggggi’gg:gf;?édggfgneég;
industria OM1, OM2, OM3, OM4, para satisfacer la demanda de LC. SC, ST. FC con ferminacién APC o
transmisiones Gigabit Ethernety 10 Gigabit. UPC.

Monomodo (0S2) y Multimodo (OM1,
Cada terminacién de los cables de conexidn es probada bajos rigurosos OM2, OM3, OM4).

pardmetros para asegurar el mejor rendimiento de lared. Rango de temperatura operativa
de - 40°C a 85°C.

Codigo Del Producto:
A-B-C-D-E-FG

— 1 Material
SC=SC/UPC Chaqueta P=PVC
FC=FC/UPC | Conector L=LSZH
ST=ST/UPC Extremo A Diametro
LC=LC/UPC ~ Chaqueta 3=3.0mm
ASC=SC/APC _ 2=2.0mm
AFC=FC/APC | 1M=1Mt Ntmero 0.9=0.9mm
ALC=LC/APC | 2M=2Mt L | de
_ g’t\c:Wt Longitud Hilos [gx= Un hilo
" 7| D1X=Dos hilos
g((;::'?g//g;’g c ¢ Tipode | SM=SM G652D
R b Sonector Fibra | SMA1=SM G657A1
LC=LOUPC o o | Optica | SMA2=SM G657A2
ASC=SC/APC L » — OM1=MM 62.5/125um
AFC=FC/APC OM2=MM 50/125um
ALG=LG/APG OM3-300C=0M3-300 (50/125um)
| OM4=0M4 (50/125um)
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